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Popis vyrobku.

Panel raditora je zvareny z dvoch vyliskov, po obvode Svovym zvarom a vo
vertikalnych prelisoch bodovymi odporovymi zvarmi. Rozostup osi
vertikalnych kanélikov je 33,33 mm.

Typové rady 11, 21, 22 a 33 sU vo vyhotoveni s rozSirenou prestupnou
plochou - konvektorom, ktora je bodovo privarena na vertikalnych
kanalikoch telies. Tato plocha zvySuje tepelny vykon cca 0 30%.

Typové rady bez konvektorov -10, 20 a 30 su vhodné aj pre pouzitie v
prostrediach so zvySenymi poziadavkamina hygienu.

Radiator typ Kompakt (K) sa dodava s moznostou obojstranného pripojenia.
Radiator typ Ventil-Kompakt (VK) je dodavany so Specialnou garniturou pre
spodné pripojenie a ventilovou vlozkou Heimeier s prestavite/nymi
hodnotamiky.

Radiatory typ VK st dodavané s pripojenim vpravo, viavo alebo so
stredovym pripojenim (VKS). V&etky typy radiatorov mézu byt dodané vo
vyhotoveni's hladkou ¢elnou plochou (vyhotovenie PLAN -P).

Tepelny vykon - Meranie vykonov radiatorov KORAD podia EN 442 bolo vykonané v ski$obni Technickej univerzity v Stuttgarte. Radiatory ziskali znacku CE v

roku 2005 od Strojarenského skisobného Gstavu SZU Brno (CE 1015).

Material - panelovy radiator KORAD a konvektor je vyrobeny z ocelového plechu valcovaného za studena podfa STN EN 10130+A1.

Novy wjsleovy rozmer
RORAD - H330
Spolocnost U. S. Steel KoSice, s.r.o. - obohacuje svoj vyrobny

sortiment panelovych radiatorov KORAD o vy$ku 550 mm.

Novy vy$kovy rozmer je zviast vhodny ako primerané nahrada pri
vymene starych ¢lankovych radiatorov za nové panelové. Rozmery
radiatora i vySkové rozstupy napojenia su zhodné s vécsinou bezne
pouzivanych Clankovych radiatorov, ¢o vyznamne prispieva k
minimalizécii nutnych stavebnych tprav a k Setreniu nakladov.

Radiatory H 550 st urcené pre bocné pripojenie (Korad Kompakt).
Vyrabaju sa aj vo vyhotoveni s hladkou ¢elnou plochou (Korad Kompakt
Plan).

Zakladné technické parametre:

o konstrukcna vyska telesa: -554mm
e rozostup napojenia: -500mm

Napojenie telesa do vykurovacej stistavy

1) typ Kompakt-K:

e 4xvnitorny zavit G 1/2”,

e pripojovaci rozostup = stavebna vySkaH-54 mm+ 1,0 mm.
2) typ Ventil Kompakt - VK:

e 2 x vnutorny zavit pre pripojenie od spodu telesa G 1/2",

e 4 x vnutorny zavit pre bo¢né pripojenie G 1/2",

o termostatovy ventil so zavitom M30 x 1,5 mm,

e pripojovaci rozostup =50 mm + 0,5 mm.

Povrchova uprava

a) odmastenie

b) fosfatovavrstva

c) zékladnékataforeticky nanesena farba

d) kryciavrstva: elektrostaticky nanesena praskova farba, odtieft RAL 9010
Tlak

Na kazdom radiatore je vykonana skuska na tesnost.

o skuSobny tlak minimalny: 1,3MPa

o prevadzkovy tlak maximalny: 1,0MPa

e maximalna teplota teplonosnejlatky: 110 °C

Prislusenstvo - odvzduS$iovacia zatka, zaslepka, drZiaky pre uchytenie radiatorov. PrisluSenstvo je potrebné si objednat osobitne.
Zaruka- 10 rokov pri pouziti na ur¢eny ucel a pri dodrzani zaru¢nych podmienok.
Balenie - karton formovany do tvaru U pre ochranu hran, plastova ochrana rohov, folia. Radiatory su ulozené na nevratnych paletach.
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Radiatory OB A D - ocel, ktora hreje
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TYPOVY SORTIMENT
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TEPELNE VYKONY Q [W] (pre najéastejsie pouzivané typy a rozmery)

Typovy sortiment a vysky [mm]

typ 10 typ 11 typ 20 typ 21 typ 22 typ 33

500 | 600 | 500 600 900 600 | 500] 5501 600 900 | 300 | 500 ] 550 | 600] 900 ] 300

el 268 | 311 | 413| 480 673 | 510 | 558 | 604 | 644 | 894 | 492| 735| 797 | 849 | 1174 | 694
90/7020°C 339 | 392 | 523| 609| 856 | 647 | 712| 771| 824| 1144 | 624| 936 | 1015|1083 | 1497 | 880
el 322 | 373 | 496| 576 807 | 612 | 669 725| 772| 1073 | 590 | 882 | 956 | 1019 | 1409 | 833
90/7020°C 407 | 471 | 628| 731| 1027 | 777| 855| 926| 988 | 1372 | 749 | 1123|1218 | 1299 | 1797 | 1056
el 375| 435 | 578| 672 942 | 74| 781| 846| 901| 1252 | 688 | 1029 | 1116 | 1189 | 1644 | 972
90/7020°C  475| 549 | 733| 852 1198 | 906 | 997 | 1080 | 1153 | 1601 | 874 | 1310 | 1421 | 1516 | 2096 | 1232
el 429 497 | 661| 768 1076 | 816 | 892| 966 | 1030 | 1430 | 786 | 1176 | 1275 | 1358 | 1878 | 1110
90/7020°C 543 | 628 | 837| 974| 1370 | 1036 | 1140 | 1234 | 1318 | 1830 | 998 | 1497 | 1624 | 1732 | 2396 | 1408
el 482 | 559 | 743 | 864 1211 | 918 | 1004 | 1087 | 1158 | 1609 | 885 | 1323 | 1435 | 1528 | 2113 | 1249
90/7020°C 61| 706 | 942| 1096 | 1541 | 1165 | 1282 1388 | 1483 | 2059 | 1123 | 1685 | 1827 | 1949 | 2695 | 1583
el 536 | 621 | 826| 960 1345|1020 | 1115| 1208 | 1287 | 1788 | 983 | 1470 | 1594 | 1698 | 2348 | 1388
90/7020°C 679 | 785 | 1047 | 1218 | 1712 | 1295 | 1425| 1543 | 1647 | 2287 | 1248 | 1872 | 2030 | 2165 | 2995 | 1759
sl 643 | 745 | 991 | 1152 | 1614 | 1224 | 1338 | 1450 | 1544 | 2146 | 1180 | 1764 | 1913 | 2038 | 2818 | 1666
90/70/20°C 815 | 942 | 1256 | 1461 | 2055 | 1554 | 1709 | 1851 | 1977 | 2745 | 1497 | 2246 | 2435 | 2598 | 3594 | 2 111
el 750 | 869 | 1156 | 1344 | 1883 | 1428 | 1561 | 1691 | 1802 | 2503 | 1376 | 2058 | 2232 | 2377 | 3287 | 1943
90/70/20°C 950 | 1099 | 1466 | 1705| 2397 | 1813 | 1994 | 2160 | 2306 | 3202 | 1747 | 2620 | 2841 | 3031 | 4193 | 2463
el 858 | 994 | 1322 | 1536 | 2152 | 1632 | 1784 | 1933 | 2059 | 2861 | 1573 | 2352 | 2550 | 2717 | 3757 | 2221
90/70/20°C 1086 | 1256 | 1675| 1948 | 2739 | 2072 | 2279 | 2468 | 2636 | 3660 | 1997 | 2995 | 3247 | 3464 | 4792 | 2815
el 965 | 1118 | 1487 | 1728 | 2421 | 1836 | 2007 | 2174 | 2317 | 3218 | 1769 | 2646 | 2869 | 3056 | 4226 | 2498
90/70/20°C 1222 | 1413 | 1884 | 2192 | 3082 | 2331 | 2564 | 2777 | 2965 | 4117 | 2246 | 3369 | 3653 | 3897 | 5391 | 3167
el 1072 | 1242 | 1652 | 1920 | 2690 | 2040 | 2230 | 2416 | 2574 | 3576 | 1966 | 2940 | 3188 | 3396 | 4696 | 2776
90/70/20°C 1358 | 1570 | 2094 | 2435 | 3424 | 2590 | 2849 | 3085 | 3294 | 4575 | 2496 | 3743 | 4059 | 4330 | 5990 | 3519

typ 10 typ 11 typ 20 typ 21 typ 22 typ 33

tepelné vykony vo [W] pre: vstupna teplota vody = 75 %/ vystupna teplota vody = 65 OC / vztazna teplota vzduchu = 20 °c
90/70/20 °C tepelné vykony vo [W] pre: vstupna teplota vody = 90 °c / vystupna teplota vody = 70 OC I vztazna teplota vzduchu = 20 °c
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ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE

SCHEMY PRIPOJENIA RADIATOROV KORAD KOMPAKT

TYP »
300 6,75 1,81 342 1,3187
400 8,60 2,24 443 1,3072
\1,& 500 10,60 267 536 | 12958 - > >
VKS 550 1,70 2,80 563 13145 Pripojenie boéné obojstranné
600 12,53 3,10 621 1,2843 Pripojenie jednostranné, ¢ = 1 spodné, @ = 0,9
900 18,32 4,30 829 1,3216
300 10,60 1,83 545 1,2912
400 13,70 2,25 689 1,2953 F
1\;% 50 | 17,05 267 826 | 12994
VKS 20 - - - -
600 19,95 3,08 960 1,3035
900 2947 4,42 1345 1,3237 I
300 14,06 3,50 585 1,3128 Pripojenie bocné krizové
400 17,70 437 732 1,3032 ¢ =1 doporucene pri: L 2 3 x H
2\% 500 | 2130 523 878 | 123094
VKS 550 23,55 5,30 945 1,3252 . i
600 2545 6,10 1020 13186 SCHEMY PRIPOJENIA RADIATOROV KORAD VENTIL KOMPAKT
900 37,54 8,70 1463 1,3152 s pripojenim vpravo alebo vliavo
300 14,97 3,40 752 1,3239
400 19,46 427 937 1,3338 L=
ZJKK 50 | 2398 5,13 M5 | 13437
VKS 550 27,00 5,30 1208 1,3030
600 28,50 6,00 1287 1,3536
900 42,59 8,80 1788 1,3507
300 1713 3,40 983 1,3087 aH
400 22,99 4,30 1233 1,3168
oo —
VKS 500 275 6.10 1698 13331 Jednorurkovy systém Dvojrirkovy systém
900 48,30 8,90 2348 1,3348 B
300 2160 5,20 828 | 12831 so stredovym pripojenim
400 17,44 6,47 1044 1,2939 ) .
3;?"(‘ 50 | 3317 773 1253 | 13048 = 8= = =
VKS 550 35,95 8,15 1363 1,3053
600 38,96 9,00 1455 1,3156
900 56,34 12,60 2040 1,3192
300 25,31 5,20 1388 1,3005 a9
400 33,97 6,53 1751 1,3151
3K 50 | 4070 787 2001 | 13208 o). &
VK —
VKS 20 Gl Gl 28267 Ir<5. Jednorurkovy systém Dvojrarkovy systém
600 48,72 9,20 2410 1,3444
900 73,37 13,00 3267 1,3580

Mt - hmotnost telesa

V; - vodny objem telesa

Qn - normovany tepelny vykon pre teplotny spad 75/65 °C
pri referennej teplote 20 °C

n - exponent charakteristiky panelovych radiatorov

Viykony pre zakladné prevadzkové podmienky podia normy EN 442:

- vstupna teplota vody ty =75°C
-vystupna teplota vody ts =65°C
-vztaznateplotavzduchu t =20°C
-teplotny rozdiel AT=50K

Pre iné prevadzkové podmienky je nutny prepocet - blizSie Udaje vo
vyrobnom katalégu Panelové radiatory KORAD.

tel.: + 421 55 673 45 22
+42155 673 43 41
fax: + 421 55 675 45 22
+421556737910

U. S. Steel KoSice, s.r.o.
Vstupna areal U. S. Steel

044 54 Kosice
Slovenska republika

www.usskorad.sk

FAREBNE ODTIENE POVRCHU RADIATOROV

RAL 1000 | RAL 1001 | RAL 1002 | RAL 1013 | RAL 1014 | RAL 1015 |RAL 1016 | RAL 1017 | RAL 1018

RAL 1027 | RAL 1028 RAL 1034

RAL 6019

RAL 7030 | RAL 7032 | RAL 7033 | RAL 7035 | RAL 7036 | RAL 7038 | RAL 7047 | RAL 8001 | RAL 8002

RAL 8017 | RAL 8022 | RAL 9001 | RAL 9002 | RAL 9003 | RAL 9005 | RAL 9006 RAL 9010

Zobrazené farebné odtiene su len orientacné

Sales Promotion
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